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 太陽光発電システム

広大な敷地を有する採石場や石灰石鉱山は、太陽光発電に適した環境です。

太陽光発電事業で採掘跡地を有効利用！

省エネおよび環境への効果

参考： 山梨県北杜市（比較的日射量の多い地域）に

年 間 予 想 発 電 量

 ＮＥＤＯ提供日射量データより算出

 電気を太陽光で発電すると

 省エネが見込める

原 油 削 減 量

 とすると

 電気を太陽光で発電すると

 蓄える二酸化炭素量に等しい

仕様は予告なく変更することがあります。

本社・工場
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１,８４０kW・傾斜角度３０°・真南に設備を設置した場合

Ｃ Ｏ２ 削 減 量

　原油換算係数※　：0.3145㎏-
　CO2/kWh
　※H18年度版JPEA表示に関する
　　 業界自主規制に基づく。

 ２,０７０,０１８ｋＷｈの

 ２,０７０,０１８ｋＷｈ／年 の

 約６５１.０トン ＣＯ２が少なくクリーン

二酸化炭素削減量の
森 林 面 積 換 算

　原油換算係数※　：0.227L/kWh
　※H18年度版JPEA表示に関する
　　 業界自主規制に基づく。

 広葉樹林の年間ＣＯ２

 蓄積量を３�６７㌧／ｈａ

 ２,０７０,０１８ｋＷｈの

 約１,７７３,８４１㎡ の森林が年間に

 約４６９,８９４㍑／年 の削減が可能
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